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Farbtonübersicht

Nafuquick



Nafuquick
Nafuquick HT / HT fine
◾  Thermospachtel für Schichtstärken bis 10 / 8 mm
◾  Für kleine Abbrüche und Flächenspachtelungen
◾  Für Untergrundtemperaturen bis + 70 °C
◾  Größtkorn 0,35 / 0,25 mm

Nafuquick
◾  Feinspachtel für Schichtstärken bis 6 mm
◾  Für großflächige Spachtelungen geeignet
◾  Größtkorn 0,35 mm

Nafuquick uni
◾  Universalspachtel für Schichtstärken bis 20 mm
◾  Schließen von tieferen Lunkern und starren Fertigteilfugen
◾  Größtkorn 0,7 mm

hell grau

zementgrau

mittelgrau

betongrau mittelgrau

betongrau

Hinweis: Farbtonabweichungen gegenüber den Originaltönen sind drucktechnisch und materialbedingt. Zur genauen Beurteilung sind Probeflächen 
anzulegen. Der Farbton ist erst nach vollständiger Durchtrocknung zu bewerten.
Weitere Informationen zur Anwendung und den Eigenschaften entnehmen Sie unserem Verarbeiterhandbuch „Beton kosmetik“. 
Bei Anwendung der Nafuquick-Produkte sind die Techni schen Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter zu beachten. 

betongrau

Nafuquick

Nafuquick uni

Wenn es um Ausbesserungen und Fugenverschluss im Rohbau oder 
um Spachtelungen auf einem Warmbeton geht, ist die Nafuquick 
Produktreihe die richtige Wahl. Das Programm beinhaltet Univer-
salspachtel und Thermospachtel in einer mittelfeinen und feinen  
Korngrößenqualität. Ob Sie eine Maßnahme an einem Standard- oder 
an einem Warmbeton ausführen wollen – mit der Nafuquick-Reihe 
bieten wir Ihnen das richtige Produkt für Ihre Anforderung.

◾ Kunststoffvergütet
◾ Gebrauchsfertig
◾ Wetter- und frostbeständig
◾ Abrieb- und lichtbeständige Pigmentierung

Nafuquick HT / HT fine
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Kontaktdaten

MC-Bauchemie Müller GmbH & Co. KG
Concrete Industry 
Am Kruppwald 1-8
46238 Bottrop
Deutschland

Telefon: +49 2041 101-50
CI@mc-bauchemie.de 
mc-bauchemie.de

Österreich:
Telefon: +43 2236 387 020
austria@mc-bauchemie.at
mc-bauchemie.at
 
Schweiz:
Telefon: +41 56 616 68 68
support@mc-bauchemie.ch
mc-bauchemie.ch


